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Prodotto affidabile, semplice da utilizzare, potente e robusto.

Per uso domestico e professionale, ideale per hotel e cucine di ristoranti.
Perfetto per il taglio di carne o pesce di medie dimensioni sia freschi che congelati ed ossi.

Struttura portante robusta, senza nervature, realizzata in fusione di alluminio anodizzato per modelli

SE1650 e SE1830, in acciaio inox per modello SE 19001..

Piano di lavoro, Squadra Porzionatrice e Spingicarne in acciaio inox Aisi 304.
Semplice da pulire e sicura nel suo utilizzo.
Completo di microinterruttore allo sportello, scheda elettrica frenante e bassa tensione 24V.

Reliable product, easy to use, powerful and stardy. For domestic and professional use. Suitable for
hotels and restaurants kitchens.
Used to cut both fresh and frozen meat/fish and bones. Body in anodized aluminum for model
SE1650 and SE1830, in stainless steel for model SE1900I.

Working surface, portioning device and meat pusher in stainless steel.
The strong carrying structure is smooth, without internal ribs, to clean it better and easily.

Equipped with microswitch to the door, low-voltage (24V) electric panel and safety electro-
mechanics brake inside the ventilated motor.

e Caratteristiche tecniche

o Technical features

SE1650

SE1830

SE19001

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxWxH)

mm 520 x 480 x 840

mm 540 x 470 x 890

mm 615 x 585 x 960

Peso netto
Net weight

Piano di lavoro fisso (LxP)

Fixed working table (LxW)

piano di lavoro mobile poggiato sul piano
fisso (LxP senza spingicarne)

mobile working table on the fixed table
(LxW without meat pusher)

33 kg

mm 410 x 400

40,5 kg

mm 390 x 375

62 kg

mm 470 x 585

mm 27 cm x 28 cm

Altezza massima di taglio
Max cutting height

mm 250

mm 260

mm 305

Larghezza massima di taglio
Max cutting width

mm 190

mm 210

20,5 cm

Spingicarne inox
Stainless Steel Meat Pusher

Porzionatore inox
Stainless Steel Portion device

Lunghezza x larghezza lama a nastro
Saw Blade lenght x Saw Blade width

a caduta
Falling

regolabile manualmente
Manual setting

mm 1.650 x 16 + 20

a caduta
Falling

regolabile manualmente
Manual setting

mm 1.830 x 16 + 20

ad L in piatto
regolabile manualmente

1.900 mm x 16420 mm

Motore 230V 1~ 50 Hz
Motor 230V 1~ 50 Hz

Fusibile(i) su linea(e) fase(i) motore 230V
Fuses

0,9 KW (1,2 HP) / 6,2 A

T125AH 06,3 x32mm

09kW/6E2A

T12,5/16 AH @63 x 32 mm

0,9kW /6,2 A

T12,5/16 AH 0 6,3 x 32 mm

Motore 400 V 3~ 50 Hz
Motor 400 V 3~ 50 Hz

1,1 kW (1,5HP)/2,8A

1,1kw/28A

1,1kW/28A

Fusibile(i) su linea(e) fase(i) motore 400V
Fuses

P

Ambiente a temperatura T
Environment at T Temperature

T6,3/16 AH® 6,3 mmx 32 mm
54

5°C<T<45°C

T6,3/16 AH Q6,3 mmx32mm
54

59C<T<45°C

T6,3/16 AH® 6,3 mm x 32 mm
54

5°C <T<45°C

Ambiente ad umidita relativa Ur
Environment at relative humidity Ur

5% < Ur < 90%

5% < Ur < 90%

5% < Ur < 90%
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