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Forno elettrico per pizza

Electric pizza oven
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I forni FP sono forni elettromeccanici
altamenteperformanti e dall'ottimo rapporto

qualita/prezzo.

Le caratteristiche principali sono:

* Elettromeccanico

o Struttura esterna, (fianchi, tetto e schiena)
realizzata in lamiera preverniciata.

» Camere di cottura in acciaio inox

* Disponibile nelle sole versioni monoblocco

» Porta rimovibile per facilitare la pulizia

* Isolamento a fibra di vetro

e Porta in acciaio inox

* Pietra refrattaria rettificata

» Apertura e chiusura dell” uscita fumi meccanica
Sono anche disponibili nella versione PLUS:

oltre alla piana di cottura, tutte le altre superfici

The ovens FP are electromechanical ovens with
highperformance and great quality / price value.
Main features are:

e Electromechanical

e External structure (sides, roof and back) is
made of painted sheet.

» Baking chamber made of stainless steel

* Available in single block versions only

* Removable door to ease cleaning

* Glass fiber insulation

« Stainless steel door

* No gap refractory stone

¢ Adjustable exhaust fumes

They are also available in PLUS version:

in addition to the cooking surface, all other
surfaces of the chamber are covered by

della camera sono rivestite dalla piana refractory stones. Thanks to the refractory
refrattaria. Grazie al rivestimento in refrattario il coating, the baking result is better, the
risultato di cottura e migliore, e la temperatura temperature is preserved better, and the
viene mantenuta meglio, e il consumo consumption is greatly reduced.
notevolmente ridotto.
® Caratteristiche tecniche * Technical features
Misure interne
Modello n° pizze Potenza motore Ingoml:!ro (LX.PXH) camera (LxPxH) Temperatura | Peso netto
5 Max dimensions 5
Model n° pizzas Motor power Internal chamber Temperature | Net weight
(LxDxH) . 3
| dimensions (LxDxH)
kW 1.6 — solo monofase
FP1 @ 35em — n°1 KW 1.6 — only single phase mm 585 x 580 x 258 mm 360 x 410 x 80 50 — 350 °C Kg 29
FP1+1 @ 35cm — n°2 KW 1.6~ selo manufass mm 585 x 580 x 450 mm 360 x 410 x 80 50 — 350 °C Kg 51
| kW 1.6 — only single phase
FP4 @ 34cm — n°4 kw 4.8 mm 1000 x 1100 x 430 mm 700 x 700 x 145 60 — 450 °C Kg 80
FP4 PLUS @ 34em — n°4 kW 4.8 mm 1000 x 1100 x 430 mm 670 x 685 x 145 60 — 450 °C Kg 98
FP& @ 34cm — n°6 kW 7.2 mm 1000 x 1450 x 430 mm 700 x 1050 x 145 60 — 450 °C Kg 97
FP6 PLUS @ 34cm = n°6 kW 7.2 mm 1000 x 1450 x 430 mm 670 x 1035 x 145 60 - 450 °C Kg 122
FP6L @ 34cm — n°6 kW 8.8 mm 1350 x 1010 x 430 mm 1050 x 700 x 145 60 — 450 °C Kg 115
FP6L PLUS | @ 34cm - n°6 kW 8.8 mm 1350 x 1010 x 430 mm 1020 x 685 x 145 60 — 450 °C Kg 139
FP4+4 @ 34em — n°8 kW 9.6 mm 1000 x 1100 x 760 mm 700 x 700 x 145 60 — 450 °C Kg 160
FP4+4 PLUS @ 34cm — n°8 kW 9.6 mm 1000 x 1100 x 760 mm 670 x 685 x 145 60 — 450 °C Kg 186
FP6+6 . @ 34e¢m — n°l12 kw 14.4 mm 1000 x 1450 x 760 mm 700 x 1050 x 145 60 — 450 °C Kg 196
FP6+6 PLUS | @ 34cm — n°12 kw 14.4 mm 1000 x 1450 x 760 mm 670 x 1035 x 145 60 - 450 °C Kg 294
FP6+6L @ 34cm — n°12 kw 17.6 mm 1350 x 1010 x 760 mm 1050 x 700 x 145 60 — 450 °C Kg 210
FP6+6L PLUS | @ 34cm — n°12 kW 17.6 mm 1350 x 1010 x 760 mm 1020 x 685 x 145 60 - 450 °C Kg 256
FP9 @ 34cm — n°9 kw 13.2 mm 1350 x 1450 x 430 mm 1050 x 1050 x 145 I 60 — 450 °C i ISg 121
FP9 PLUS @ 34cm — n°9 kw 13.2 mm 1350 x 1450 x 430 mm 1020 x 1035 x 145 60 — 450 °C Kg 156
FP9+9 | @ 34em — n°18 kw 26.4 mm 1350 x 1450 x 760 mm 1050 x 1050 x 145 60 — 450 °C Kg 309
FP9+9 PLUS | @ 34cm — n°18 kw 26.4 mm 1350 x 1450 x 760 mm 1020 x 1035 x 145 60 — 450 °C Kg 375
Codice  Piedistallo per modello Dimensioni Peso netto Nota Codice | Cappa per modello Dimensioni Peso netto
Code Stand for model Di ions Net weight Note Code Hood for model Dimensions Net weight
CAV FP1 FP1 - FP1+1 mm 565 x 460 x 900 | Kg 12 K4 FP4 - FP4+4 mm 1000 x 1360 x 270 Kg 29
CAV FP4 FP4 - FP4+4 mm 1010 x 850 x 910 Ko 24 K6 FPG - FPB6 mm 1000 x 1460 x 270 Kg 31
CAV FP6 FPG - FP6+6 mm 1010 x 1200 x 910 Kg 25 _ KoL FP6 - FP6+6L | mm 1360 x 1110 x 270 Kg 32
CAV FP6L FPG - FPG-+6L mm 1360 x 850 x 910 Kg 29 T?;;tzt;ggf i:’;':';gd K9 EPY - FP9+9 mm 1360 x 1460 x 270 Kg 36
I CAV FPY I £PY - FPO40 | 1340 x 1200 % 910” Kg 29 | Tpﬂﬁate‘glie fntlludsod Potenza motore monofase/ Single-phase motor power: 0.051 kW
e bl Pl s Portata aria / Air capacity: 218mc/h
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